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Introduction

- Le principe de I'autoconsommation collective, introduit dans la législation francaise en 2016.

'autoconsommation collective (ACC) est définie dans I'article L.315-2 du Code de I'Energie.

- En seulement 3 ans d’existence officielle, le nombre d’autoconsommateurs a plus que doublé en

France, atteignant 45 000 au 1 er semestre 2019
- 8 pays européens, dont la France, ont déja légiféré sur 'autoconsommation collective en 2019

- les conditions d’application du TURPE (tarif d’utilisation du réseau public d’électricité) et des taxes

semblent aujourd’hui tres défavorables a 'autoconsommation collective
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O Réinjection dans réseau Courbe de production PV
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: Le partage d’une production locale directement avec

les consommateurs via le réseau public de distribution
Tous les producteurs, pas seulement PV, mais maximum de

Autant de producteurs et de consommateur différents dans un

* La centrale de production peut

ou étre exploitée par un tiers qui va

Principes de 'autoconsommation collective (ACC)
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Réseau de transport HT et de distribution MT (movenne tension)

infection des
surpilus Reéseau de distribution BT (basse tension)
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@ Personne Morale Organisatrice (PMO) pour I'opération d"ACC
€

www.energylab.sia-partners.com
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Principes de 'autoconsommation collective (ACC)

: a chaque consommateur est associé un coefficient statique qui

A~ ;o . y s . Types de clefs de répartition

peut etre defini au prorata de 'investissement, de la surface du logement,
de la consommation théorique des participants, etc.

: la clef est calculée pour chaque pas de temps de

mesure, au prorata de la consommation réelle de chaque consommateur
: une formule de calcul définie par la = Dynamigue = Par défaut
Statigue

PMO permet de répartir la production et les surplus entre les consommateurs

sur un pas de temps de 30 mn.
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